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MRT 2150 2550 PRIVILEGE +

Heben
Max. Tragkraft

Max. Hubhdhe
Max. Reichweite
Bereifung

Stiitzen

Endlosdrehung

Niveauausgleich

MRT 2150 Privilege + MRT 2550 Privilege +
4999 kg
20.90 m 2470 m
1790 m 21.40m
445/65R22.5

4 Stiitzen mit Doppelteleskop
einzeln oder gleichzeitig zu betétigen

Oberwagen gelagert auf doppeltem Drehkranz mit Innenverzahnung.
Drehsystem mit Negativbremse

i _anVorderachse +/- 8° (15%)
Pendel-Hinterachse mit autom. hydraulischer Sperrung bei der Drehung (+/- 7,5°)

Bremse
Betriebsbremse Olbad Lamellenbremse mit Bremskraftverstirkung an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse automatische Parkbremse
Motor MERCEDES - STAGE 4 - FINALTIER 4
Typ O0M 934 E4-5
Hubraum 4 Zylinder - 5.131
Leistung 156 PS/115 kW
Max. Drehmoment 675 Nm - von 1200 bis 1500 rpm
Steigfahigkeit 40%
Batterie 24V:2x 12V - 120 Ah - 850 A
Fahrantrieb hydrostatisch
Antriebsréder 4-Rad-Antrieb
Lenkmodus Allradlenkung - 3 Lenkarten
ltﬁ:nﬁ.j(le: ::]crhggeegggi\::vf:;dégsli?n:rtnungen abweichen) 40km/h
Steuerung 2 multifunktions joysticks
Fleistung
Pump 115 /min — 275 bar
Fiillmengen
Hydraulikdl 2251
Kraftstoff 3051
Hamstoff (AdBlue-) 571
Eigengewicht (mit Gabelzinken) 17930 kg 18900 kg
Abmessungen
Gesamtbreite 249m
Gesamtbreite (abgestiitzt) 5.55m
Gesamthéhe 3.05m
Gesamtlange 6.87m 7.84m
Wenderadius 488m
Bodenfreiheit 0.35m
Gabelzinken Standard (Lange x Breite x Strke) 1200 x 150 x 50 mm
(Norm fiir mobile Kréne)
Sicherheit Sicherheit Laststatuskontrollsystem serienmaRig

ROPS / FOPS level Il standard kabine
Gerauschemissionen

Innenschallpegel (LpA) 79.7dB
AuBenschallpegel (LwA) 108 dB
Vibrationswert an Handen/Armen <2.50 m/s?

Dieser Prospekt enthélt die Beschreibung der Ausfiihrungen und méglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausriistung unterscheiden kénnen. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausriistungen
kdnnen je nach Ausfiihrung zur Grundausstattung oder zur Sonderausriistung gehdren oder nicht erhaltlich sein. Manitou behalt sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung
zu dndern. Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den Hersteller nicht bindend. Fiir weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an lhren Manitou-Héndler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist
vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschopfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und diirfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle
Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschiire dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes
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MRT 2150 PRIVILEGE + o

Frontal auf Radern Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
mit Gabelzinken mit Gabelzinken
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Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
mit Kranausleger 1500 kg mit Seilwinde 5000 kg
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MRT 2150 PRIVILEGE + o
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MRT 2550 PRIVILEGE +

75 23

71.5 —21.8
70 21

65 20

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

10

o = N W A U1 O N © O

'
-

ft

27

Frontal auf Radern
mit Gabelzinken
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MRT 2550 PRIVILEGE

Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
mit Arbeitshiihne 365
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Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
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Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
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Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
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[hr MANITOU Handler

< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Firmensitz :
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére - 44158 Ancenis Cedex - France
Phone.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
Www.manitou.com




