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SCHNELL KLAPPENDE 

ARBEITSBÜHNE

•  Höchste Sicherheit und Effizienz bei der Personenbeförderung
• Innerhalb von 50 Sekunden ein-/ausgeklappt
• Gesetzlich zugelassen für 3 Personen
• „D“: Zugang über seitliche Türen
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ARBEITSBÜHNEN

 Rutschfester 
Metallboden

 Überbelastungs- 
sensor

 Benutzerfreundliches 
Verriegelungssystem 
für schnelles Ein- und 
Ausklappen

OBLIGATORISCHE MASCHINENAUSSTATTUNG: 

* Sales limited to specific markets

** Reduziert auf 365 kg wenn Maschine mit "TSDL" integriertem Seitenschieber ausgestattet ist

* Vertrieb auf spezifische Märkte beschränkt

PSE 4400 / 

365

PSE 4400 / 

365 D

PSE 4400 / 

1000 D

PSE 4400 / 

700 D *

Arbeitsbühnen-Tragfähigkeit

(einschließlich Personen) (kg)
365 365 1000 700

Arbeitsbreite (m) 2.25/4.4 2.25/4.4 2.25/4.4 2.25/4.4

Schwenken +/- 90° +/- 90° +/- 90° +/- 90°

Anzahl der Personen  

(gesetzlich genehmigt)
3 3 3 3

Leergewicht (kg) 650 670 1030 1030

Maschinenkompatibilität

Referenz N/A 939021 939022 ** 939023 **

MT 1135 HA x x x

MT 1335 HA x x x

MT 1440 A / HA x x x

MT 1840 A / HA x x x

Referenz 939199 939198 939197 939196

MRT-X Easy x x x x

914500 939750 939500 939020

MRT Easy €3B x x x x

MRT Privilege + x x x x

MRT 3255 x x x x

MHT 1490 x x

939241 N/A 939242 N/A

MHT 10130 x x

MHT 10180 x x

MHT 10230 x x
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AUSKLAPPBARE 

ARBEITSBÜHNE

• Maximale Sicherheit beim Heben von Personen
•  Zugelassen für 3 Personen (die Tragfähigkeit der Bühne schließt 3 Arbeiter mit ein)
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ARBEITSBÜHNEN

 Rutschfester 
Metallboden

Überlastsensor Verstärkte, verzinkte 
Konstruktion

OBLIGATORISCHE MASCHINENAUSSTATTUNG: 

NAC 2.45 / 

5m 365kg

NAC 2.45 / 

5m 1000kg

NAC 2.45 / 

6m 365kg

Arbeitsbühnen-Tragfähigkeit

(einschließlich Personen) (kg)
365 1000 365

Arbeitsbreite (m) 2.45/5 2.45/5 2.45/6

Schwenken +/- 90° +/- 90° +/- 90°

Anzahl der Personen  

(gesetzlich genehmigt)
3 3 3

Leergewicht (kg) 1020 1150 1210

Maschinenkompatibilität

Referenz N/A 788786 * 788784 *

MT 1135 HA x x

MT 1335 HA x x

MT 1440 A / HA x x

MT 1840 A / HA x x

Referenz 688135 688136 688137

MRT-X Easy €3A x x x

921309 921308 921310

MRT Easy €3B x x x

MRT Privilege + x x x

MRT 3255 x x x

* Reduziert auf 365 kg wenn Maschine mit "TSDL" integriertem Seitenschieber ausgestattet ist
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DACHDECKERBÜHNE

• Maximale Sicherheit beim Heben von Personen
• Innovative Bühnenkonstruktion für Dacharbeiten
•  Zugelassen für 3 Personen (die Tragfähigkeit der Bühne schließt 3 Arbeiter mit ein)
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ARBEITSBÜHNEN

 Rutschfester  
Metallbodenbelag

 Überbelastung, 
Dachpräsenz 
& physischer 
Sperrsensor

 Sicherheit: ÖWnung 
nach vorne nur bei 
Dachkontakt

OBLIGATORISCHE MASCHINENAUSSTATTUNG: 

NC 365 NC 1000

Arbeitsbühnen-Tragfähigkeit

(einschließlich Personen) (kg)
365 1000

Arbeitsbreite (m) 2.4/3.7 2.4/3.7

Schwenken +/- 90° +/- 90°

Anzahl der Personen  

(gesetzlich genehmigt)
3 3

Leergewicht (kg) 920 920

Maschinenkompatibilität

Referenz 788789 788791

MT 1135 HA x x

MT 1335 HA x x

MT 1440 A / HA x x

MT 1840 A / HA x x

Referenz N/C 751550

MRT-X Easy €3A x

923309 921294

MRT Easy €3B x x

MRT Privilege + x x

MRT 3255 x


